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상부로 삽입

하부로 빼냄

★ 이제, 금색끈을 풀어주세요~!

슬라이드봉반자동건조대 CH4190

설치매뉴얼
※ 설치방법 및 순서를 참고하세요.설치동영상 QR코드

7.  와이어 줄을 그림처럼 L 자로 구부려 
와이어 체결홀 측면에 있는 구멍  ③  에 끼
운 다음, 와이어 체결홀 아래의  나사  ④  를 
단단히 조여 주고, 남은 와이어 줄은 잘라 
줍니다. 

4. 신축자바라를 고정시킨 금색 끈을 풀어
서 건조봉과 자바라를 조심히 내려줍니다.

6. 건조봉 지지대 와이어 체결구에 와이어를
고정합니다. 와이어 체결구 구멍의 넓은 부분을 
위로 향하게 하고 와이어 줄을  ①  처럼 아래
방향으로 삽입한 뒤, 와이어 줄을 팽팽하게 당기 
고 ②  번 나사를 (+)자 드라이버로 조여줍니다. 

3. 가운데 건조봉 2개를 먼저 건조봉 지지대 
상단홀(大)에 삽입하여 하단홀(小) 방향으로 
눌러서 “딸깍” 소리가 나도록 고정시킵니다.

주의: 설치매뉴얼 순서대로 조립해주시고, 1~3번까지는 금색 끈을 절대 풀지 마세요. (수평 맞추기 위함)

1. 설치 주변 장애물을 제거하고 좌/우 시공위치 4곳을 6mm  햄머드릴을 사용하여 35mm 이상의 깊이로 뚫어줍니다.

        이때, 연동부와 구동부의 간격은 설치환경에 따라 70~85cm 범위내 에서 적절히 조정하여 설치하세요.

6mm 35mm

5. 와이어를 풀어서 짧은 줄은 수직방향으
로 내리고, 긴 줄은 반대편 연동부의 롤러 위
를 지나 아래로 내려줍니다.

8.  나머지 두개의 건조봉을 건조봉지지대에
끼운 뒤, 건조봉의 끝 부분에 측면일자브라켓
을 사진과 같이 연결한 후, 핸들나사를 각각
조여주세요. (일자브라켓 장공(긴구멍)이
안쪽으로 오도록 합니다.)

Made in Korea

www.dydeco.co.kr

2. 제품을 타공부에 붙이고, 칼블럭set 와 와셔를 사용하여 단단히 고정합니다.

건조봉지지대

: 와이어체결구

와이어체결홀

신축자바라

위의 QR코드를 스캔하시거나, 유투브에서 [웰렉스 설치동영상]을 검색해 보세요.

모델번호: CH4190

구성품: 연동부(1개), 구동부(1개), 슬라이드건조봉 (4개),

              칼블럭FD + 체결볼트(4개), 와셔(4개), 

                     측면일자브라켓(4개), 핸들나사(8개)

사용하중: 20kg을 지켜주세요.

천장 칼블럭 설치시

칼블럭
칼블럭을 타공부에
수직으로 삽입해주세요.

- 와이어 고정방법 -

임팩전동드릴 사용 금지! (와이어 끊어짐)

반드시, (+)자 드라이버로 직접 조여주세요.

★ 70~85 cm

설치동영상 QR코드

Пропустить через ролик

6.  Установите шнур с натяжением и зафиксируйте его (2). 
Проденьте шнур в отверстие и зафиксируйте его. (4) 

4. Освободите фиксатор
подъемного механизма.

5. Установите шнур вертикально на 
подъемный механизм. Длинный шнур 
соедините горизонтально с внутренней
частью сушилки.

3.Зафиксировать перекладины 
сушилки. Установите их в верхние пазы. 
Нажмите до щелчка на перекладину и 
передвиньте ее в нижний паз

Модель: CH4190

Состав: Внутренняя часть(1), 

Подвижные механизмы(1), Перекладины(4), 

Болты и крепления в потолок(4)                                

Максимальный вес: 20 kg 

1. Просверлить 4 отверстия в потолке глубиной 35мм. Используйте дрель и сверло
диаметром 6мм. Расстояние между внутренней частью и подвижной частью  должно
быть 70-85см

2. Пластиковый анкер установить в отверстие в потолке. С помощью болтов зафиксировать каркас сушилки на потолке

6mm 35mm

7. Соедините балки как показано 
на картинке и установите заглушки
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Внутренняячасть Внешняя 

подвижная часть

Фиксатор перекладины
Фиксатор перекладины

Складной механизм

* Внимание. Перед использованием удалите ленту золотого цвета с подъемного механизма

Полуавтоматическая
сушилка для белья

Инструкция
QR  code(installation video)

Крепление в потолок

Пластиковый
анкер

Обязательно
устанавливать
вертикально

从上不导入

从下不拉出

6.  使钢丝绳结合孔较宽的部位朝上，
       如图①往下导入之后绷紧钢丝绳，
       如图②拧紧螺丝牢固固定

7.  如图所示把钢丝绳弯曲成“L”字形，
        插入孔③之后，用下面④的螺丝拧紧，
        剩余的钢丝绳减掉

4. 解开固定伸缩X架的金色绳，轻轻
       下降晾衣杆和支架.

5. 解开钢丝绳之后，短的垂直降到驱动部
       件下方，长的通过联动部件滑轮的上方
    （上图所示），向下拉出垂下之后，绷紧
       连接在支架和钢丝绳连接部位，然后，
       用+字螺丝刀拧紧固定.

3. 请把中间两根晾衣杆插入支架上的大
      孔之后，往小孔方向扣紧听到“咔嚓”
      声音为止.

型号：CH4190
组件：连动部件(1个)，驱动部件(1个)，膨胀螺丝钉+结合
             螺丝(4个)，垫圈(4个)，伸缩折叠晾衣杆(4根)，
             侧面一字型支架(4个)，侧面结合螺帽(4个)                                   
适用荷重：请遵守20kg

1. 去除安装周边的障碍物，用6mm电锤打深度35mm的四个螺丝眼孔，此时，连动部件、驱动部件的间
       距，按施工环境设定范围在70mm~85mm之间，适当调整.

2. 把产品对准螺丝眼，用膨胀螺丝钉和垫圈牢固固定.

6mm 35mm

7. 剩余2 根晾衣杆夹进支架上，然后，
      晾衣杆的末端如图所示结合之后，逐
      个结合螺丝拧紧（一字型滑动支架长
      孔部位，一定要朝里装在中间两根晾
      衣杆上）
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★ 现在把金色生解开~！

使一字型滑动支架的长条孔，装在朝中间的方向！

         -安装钢丝绳时注意事项-
请不要使用电动螺丝刀(钢丝绳会断
裂),请使用手动(+)螺丝刀

You can scan above QR code or pls search the “Wellex installation video” in YouTuve.

I连动部 驱动部
件

晾衣杆支架 钢丝绳连接部
伸缩X架

“注意：请按照安装说明顺序组装1~3之前不要解开金色绳”

伸缩折叠式半自动晾衣架CH-4190

安装说明书
  ※请参考安装方法及顺序。 扫描可见安装视频

请垂直插入

膨胀螺丝钉 把膨胀螺丝钉垂
直插进孔里

設定打眼位置方法

※水泥天棚钻孔时, 
推荐使用电锤
电力为650~800W
以上


